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Estrai il blister
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Prendi la confezione ed apri la scatola

Aprire  con  attenzione  il  blister

PROTOCOLLO PER L'INSERIMENTO
DELL'IMPIANTO ROOTT R con carrier smontato



4         . .Estrarre  l'impianto,  tenendo  solo  la  parte  verde
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Assicurarsi  che  lo  strumento  sia  inserito  saldamente.

o  ITHS/ITH/ITH

2

Prendere  l'implant  driver  R  e  inserirlo  nell'impianto.

Utilizzare  il  driver  dell'impianto  IT/ITL

o  ITAO
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7   .Dopo  la  torsione  o  la  rottura,  l'impianto  viene  separato  dal  supporto.

Tenere  con  il  driver  
dell'impianto  IT/ITL

B.  Tenere  stretto  lo  strumento  con  una  mano  e  con  l'altra  tenere  il  supporto  e  romperlo.

A.  Con  una  mano  tenere  stretto  lo  strumento  e  con  l'altra  tenere  il  supporto,  ruotandolo

fino  a  separare  l'impianto  dal  supporto.
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o  ITAO

Il  supporto  può  essere ruotato  o  rotto.  Si  consiglia  di ruotarlo.

o  ITAO

o  ITHS/ITH/ITH

o  ITHS/ITH/ITH

Tenere  con  il  driver  
dell'impianto  IT/ITL
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Oppure  il  driver  dell'impianto  

ITAO  per  la  connessione  

AO,  utilizzare  la  maniglia  ETAO

Utilizzare  il  driver  dell'impianto  IT/ITL 
per  cricchetto  TW50

Inserire  l'impianto  direttamente  nel  foro  preparato  con l'apposito  inseritore

per  il  manipolo  utilizzare  il  contrangolo
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Oppure  driver  per  impianto  ITH/ITHL

Inserimento  dell'impianto  tramite  inserimento  diretto:  non  superare  mai  100  Ncm.



Impianto  inserito  in  posizione  subcrestale
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Oppure  con  cacciavite  SDAO  per  

connessione  AO,  utilizzare  maniglia  ETAO

 L'impianto  può  essere  coperto  con  la  vite  di  copertura  SC.

Svitare  una  vite  del  coperchio  SC  dal  supporto  verde. 
Svitare  manualmente  con  cacciavite  SD/SDL/SDXL

Oppure  con  cacciavite  SDH/SDHL/

SDHXL  per  manipolo, utilizzare  il  
contrangolo
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connessione,  utilizzare  la  maniglia  ETAO

SDHXL  per  manipolo,  utilizzare  il  

contrangolo

Oppure  con  cacciavite  SDH/SDHL/

Oppure  con  cacciavite  SDAO  per  AO
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Oppure  possono  essere  realizzati  altri  interventi  protesici  a  seconda  della  situazione  
specifica  e  scegliendo  le  sovrastrutture  dentali  correlate.

Vite  coprivite  SC  per  coprire  l'impianto

Con  cacciavite  SD/SDL/SDXL  per  

cricchetto  TW50,  coppia  fino  a
15  Ncm

Impianto  coperto  con  vite  di  copertura



Si  prega  di  notare  che  la  vite  SLT8  è  avvitata  sul  lato  opposto  di  CRE.
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Nella  confezione  è  presente  il  carrier  CRE  con  vite  SLT8.

Svitare  la  vite  SLT8  con  un  cacciavite 
qualsiasi (SD/SDL/SDH/SDHL/SDHXL/SDAO)
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Procedere all'uso clinico consentito




